
G e o s i s t e m a s

Geodren DC (Geonet) es un geocompuesto que consiste en 
una geomalla y un material no tejido de filtro en uno o en 
ambos lados. El Geonet está hecha de polietileno de alta 
densidad (HDPE), el material no tejido de filtro consiste en 
polipropileno (PP). Se caracteriza por una baja capacidad de 
compresión, por lo que se utiliza en situaciones donde se 
requiere drenaje efectivo bajo altas presiones.

Drenaje superficial eficaz incluso bajo altas cargas de recargo

Alta calidad para el drenaje a largo plazo

Aplicaciones

Drenaje superficial eficaz incluso bajo cargas recargo continua esteras de drenaje ofrecen los mismos 
caudales de la grava de drenaje convencional con un grosor reducido considerablemente. Se reducen los 
requisitos de espacio y por lo tanto los costos de excavación. La zanja de trabajo puede ser rellenado con el 
material de excavación, con el consiguiente ahorro en los costes de rellenado. Gracias a su estructura, 
esteras de drenaje CC están altamente resistente a la presión, y por lo tanto ofrecen un drenaje adecuado, 
incluso bajo altas cargas de recargo.

También son adecuados en los casos en que son evidentes tanto la presión y tensiones de cizallamiento 
(por ejemplo, a lo largo de laderas o paredes).

Esteras de drenaje de CC se pueden instalar fácilmente. Están disponibles en rollos de 2 m o 4 m de ancho y 
pueden ser cortados a su tamaño usando un cuchillo de construcción. Pregunte por nuestras directrices 
detalladas de instalación.

El proceso de fabricación controlado garantiza una alta calidad constante. Esto simplifica el control de 
calidad en la obra.

Tanto geored y geotextil ofrece excelente resistencia química y biológica. Por lo tanto pueden ser 
utilizados sin causar daño en contacto con el suelo y materiales de construcción tales como hormigón.

Geodren DC (Geonet)

Drenaje de pared 
y bodega

Estructuras de 
contención de suelos

Túneles de corte 
y cubierta

Superficie del relleno 
de drenaje / sellado

Pilares de puente
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Ventajas:
 

excavación

 Costos reducidos para depósito 
en el material de excavación

 Fácil control de calidad en el sitio

 Alta resistencia a la compresión

Reducción de los costos de 

Geocompuesto para Drenaje 
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G e o s i s t e m a s

Geodren DC (Geonet) - Información Técnica

Propiedades 

Propiedades Formas de suministro

DC 401E DC 402E DC 601E DC 602E Unidad

Unidad Unidad
DC 

401/402E
DC

401/402E
Todos los Grados

Tipo de producto

Permeabilidad al agua (vertical)
[EN ISO 11058]

Tamaño de la abertura 090
[EN ISO 12956]

Masa por unidad de área
[EN ISO 9864]

(Geonet + filtro de geotextil en un lado)

Geocompuesto 

(Geonet + filtro de geotextil en ambos lados)

Geocompuesto 

Velocidad de flujo en el plano q - MD

i = 1

i = 0,1

Espesor

Resistencia a la tracción

Elongacion

Espesor de fluencia bajo carga (presión 100 kPa)

después de 25 años (eytrapolated) [EN 1897] 

20 kPa
50 kPa

200 kPa
400 kPa

1.26
1.11
0.76
0.43

0.62
0.51
0.35
0.24

1.91
1.71
1.30
0.90

1.40
1.25
1.00
0.65

20 kPa
50 kPa

200 kPa
400 kPa

0.23
0.20
0.13
0.10

0.11
0.09
0.06
0.04

0.43
0.39
0.30
0.20

0.30
0.27
0.18
0.16

2 kPa
20 kPa

200 kPa

4.5
4.3
4.0

5.2
4.8
4.2

6.3
6.1
5.8

6.6
6.4
6.0

MD/CD
MD/CD

12 / 9
50 / 50

19 / 17
50 / 50

15 / 10
50 / 50

21 / 17
50 / 50

mm
mm
mm

kN/m
%

l/ms

l/ms
[ISO 12958], duro - duro,
Tamaño de la pieza 380 x 300 m

[EN ISO 9863-1]

[EN ISO 10319]

mm - 4.0- 6.0

Filtro Geotextil:

Tipo de producto

Materia prima

-

-

No tejido

100% PP

kN

Ancho *

Longitud

Ancho *

Longitud

m

m

m

m

2

25

4

50

2

25

4

651.4

mm

-

%

30

Polietileno (HDPE)

<3

2l/m s

mm

2g/m

90

<0.17

120

Geonet:

Materia prima

Reducción de espesor bajo carga 
[EN 1897-01, 1000 Std., 200 kPa]

Resistencia a la perforación CBR
[EN ISO 12236]

Prueba de caída del cono 

(diámetro del agujero) [EN ISO 13433]

*) Los filtros de proyectos de geotextiles por 10 cm en cada uno de los lados sobre el borde de la 
geomalla.

Los valores indicados son valores medios obtenidos en nuestros laboratorios y en las pruebas de 
institutos.
Se reserva el derecho de modificar sin previo aviso en cualquier momento.

Geocompuesto para Drenaje 

Colombia corre por nuestras venas

www.gerfor.com

48 Fichas Técnicas Geosistemas



Megadrain es un producto de drenaje de monofilamentos de 
polipropileno tridimensionales combinadas con una o dos 
capas de geotextil filtrante de polipropileno. Megadrain 
tiene un contenido de vacíos extremadamente alta que 
ofrece una capacidad de alto flujo en el plano. Esteras de 
drenaje de Megadrain se utilizan para aplicaciones de drenaje 
superficial, sustitución de capas de grava de drenaje 
convencional.

Megadrain es una estera de drenaje con la capacidad de la descarga de agua 
alta en el plano 

Megadrain para drenaje de la más alta  calidad y garantía 

Aplicaciones

Megadrain esteras de drenaje reducen el espacio necesario para los sistemas de drenaje y así reducir los 
costos de construcción. Ofrecen las mismas tasas de flujo como grava de drenaje convencional en un 
espesor reducido considerablemente. Un rodillo reemplaza hasta 20 toneladas de grava. La trinchera de 
trabajo puede ser rellenada con el material de excavación, ahorrando costes de rellenar. 

Debido a su extremadamente alto flujo, esteras de drenaje Megadrain son adecuados para estructuras con 
baja inclinación donde grandes cantidades de agua necesitan ser desaguado.

Megadrain esteras de drenaje pueden instalarse fácilmente. Están disponibles en rollos de 2 m o 4 m de 
ancho y puede ser cortadas a la medida usando un cuchillo construcción. Las esteras son muy flexibles y se 
pueden doblar fácilmente en los bordes de la construcción.

El proceso de fabricación controlado garantiza una alta calidad constante. Esto simplifica el control de 
calidad en la obra.

Tanto geored y geotextil ofrece excelente resistencia química y biológica. Por lo tanto pueden ser 
utilizados sin causar daño en contacto con el suelo y materiales de construcción tales como hormigón.

Megadrain

Drenaje de pared 
y bodega

Evacuación de 
aguas pluviales

Retención de 
descarga de pared

Superficie del relleno 
de drenaje / sellado

G e o s i s t e m a s

Geocompuesto para Drenaje 

Ventajas:
 Reducción de los costos de 
excavación

 Costos reducidos para depósito 
en el material de excavación

 Fácil control de calidad en el sitio

 Caudal de agua alta en el plano
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Megadrain - Información Técnica

Propiedades 

Formas de suministro

730-12

730-12

1230-12

1230-12

740-12

740-12

1240-12 

1240-12 

2030-12

2030-12

2040-12

2040-12

Unidad

Unidad

Tipo de producto

Ancho

Área

Longitud m

m
2m 80

2

80

2

50

2

50

2

40

2

40

2
40 4025 2520 20

160

4

160

4

100

4

100

4

80

4

80

4

Materia prima

(Geonet + filtro de geotextil en un lado)

Geocompuesto 

PP (estera de monofilamento) PP UV estabilizado (filtro)

(Geonet + filtro de geotextil en ambos lados)

Geocompuesto 

Velocidad de flujo en el plano 

i = 1

i = 0,4

Espesor

Resistencia a la tracción

20 kPa
50 kPa

l/ms
l/ms

l/ms
l/ms

3.0
2.7

2.0
1.9

4.0
2.3

3.0
2.0

6.0
2.1

6.0
2.0

20 kPa
50 kPa

0.55
0.49

0.40
0.37

0.75
0.50

0.55
0.35

1.20
0.35

1.10
0.30

2 kPa 8 816 1520 20

8 168 168 16

mm

kN/m

[ISO 12958], suave - duro

[EN ISO 9863-1]

[EN ISO 10319]

Tipo de producto Mecánicamente unión 

de filamento continuo 

no tejido

Los valores indicados son valores medios obtenidos en nuestros laboratorios y en las pruebas de institutos.
Se reserva el derecho de modificar sin previo aviso en cualquier momento.

Todos los grados Unidad Todos los gradosFiltro Geotextil Propiedades

Resistencia a la tracción MD / CD
[EN ISO 10319]

Resistencia a la perforación
[EN ISO 12236]

Tamaño de la abertura 090
[EN ISO 12956]

Permeabilidad al agua (vertical)
[EN ISO 11058]Äh=50mm]

mm 25

kN/m

N

8/9

1350

95

110

Prueba de caída del cono 

(diámetro del agujero) [EN ISO 13433]

G e o s i s t e m a s

Geocompuesto para Drenaje 

Colombia corre por nuestras venas

www.gerfor.com
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ìm

2l/m .s (mm/s)
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