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CONSTRUYENDO EN EL MUNDO

Pertenecemos al grupo ELEMENTIA, uno de los principales fabricantes de productos 
de fibrocemento, plásticos y concreto para la industria de la construcción en el 
mundo.

Somos una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de productos para 
la construcción; líder en el desarrollo de productos en fibrocemento, una marca que 
por más de 75 años en Colombia ha brindado soluciones innovadoras; sinónimo de 
tradición, calidad y respaldo para muchas generaciones de familias.



SC 023-1 SA 022-1COLBOG00438 OS 035-1

Estamos construyendo en el país desde hace más de siete décadas, periodo en el 
cual  nos hemos enfocado en la fabricación de productos y soluciones acordes a las 
necesidades del sector de la construcción.
Contamos con la mayor cobertura de  distribución del país, con 3 plantas ubicadas 
estratégicamente en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Cali.



Optimización de recursos
Logrando proyectos eficientes 
de construcción con mínimos 

desperdicios.
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Espesor
mm

Formato
mm

Peso
kg/un

Usos recomendados / descripción

4 1214 x 605 4.38 Cielos rasos suspendidos y cielos rasos clavados.

4 1220 x 1220 8.87 Cielos rasos suspendidos y tableros para muebles y puertas.

4 2440x1220 17.75 Cielos rasos suspendidos y tableros para muebles.

6 2440 x 1220 26.61 Cielos rasos a junta continua, muros curvos.

8 2440 x 1220 35.48 Muros interiores, aleros, cielos rasos a junta continua, casetas 
sanitarias, ductos, formaletas.

10 2440 x 1220 44.35 Fachadas, bases para cubiertas de alta pendiente, mesones, 
estanterías.

14 2440 x 1220 62.10 Fachadas, entrepisos, bases para cubiertas de baja pendien-
te, mesones, estanterías.

17 2440 x 1220 75.40 Entrepisos, estanterías, mesones.

20 2440 x 1220 88.71 Entrepisos, estanterías, mesones.

Nota: Los pesos pueden variar ±10% de acuerdo con la humedad del producto.
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Cielos rasos

Bases de cubierta

Entre pisos

Muros interiores

Masillas Etercoat y Eterglass

Fachadas

Paredes exteriores

Plydekor

Fachada Tek

Conozca nuestras placas para fachadas Plyding® y Fachada Tek®  en wwww.eterboard.com

Tabla Tek
Plydeck

Plyding - liso y textura maderaAleros
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Conozca nuestras placas para fachadas Plyding® y Fachada Tek®  en wwww.eterboard.com

 

DESCRIPCIÓN

 

 

 

 

Resi

Tipo B -
NTC 4373

Norma

NormaUnidad

Valor mínimo

Valor Típico 

NormaUnidad

NormaUnidad

Valor Típico NormaUnidad

Especi�cación

Categoría 3 -

Espesor ( ):    ≤  6mm ± 0.6 mm

NTC 4373

 > 6mm ± 10 %

Largo o Ancho (d): d ≤ 1000 mm ± 5 mm

1000 mm < d ≤ 1600mm ± 0.5 %

d > 1600 mm ± 8 mm

Saturado longitudinal 5,5 Mpa

NTC 4373
Saturado transversal 9,5 Mpa

Seco longitudinal 8,0 Mpa

Seco transversal 15,0 Mpa

Longitud (paralela) 1,50 mm/m
Interna

Transversal (perpendicular) 1,50 mm/m

Densidad 1,25 g/cm³ NTC 4373

Contenido de humedad 12 %

Absorción de agua 35 %

Interna

Interna

Placa Eterboard

Otros 

CLASIFICACIÓN

DIMENSIONES

RESISTENCIA A FLEXIÓN

MOVIMIENTO HIDRICO
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P = Miembro estructural, paral o vigueta. O = Sección omega.

U = Sección canal guía ó amarre. L = Sección en ángulo.

A, A´= Alma
B= Aleta
C= Rigidizador
t= Espesor
RS= Rolado Simple
RN= Rolado Nervado

El Ancho llamado también flange, está definido por el tamaño de la aleta del perfil. Se expresa en mm o en 
pulgadas
El Espesor es el grosor (calibre) de las láminas del acero galvanizado del perfil. Se expresa en milímetros. 
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Travesaño

Es fundamental fijar las placas de fibrocemento en todo el perímetro. 
Los travesaños tienen por objeto permitir la fijación de las placas en todo el perimetro, impidiendo los 
movimientos diferenciales entre ellas.
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ETERBOARD

Paral

3-4 mm Dilatación mínima

1 
m

m
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12.7mm 12.7mm3.0mm

0.9mm 

Espesor 
medio 

Tratamiento 
de Junta 

(Calibre 20)

min. 5 mm

3.0mm

min. 5 mm

Del borde interior del perfil
al borde del tornillo

41,275 mm

1 5/8"

Colocación Incorrecto de Tornillos en Esquinas
45°

Modo
Correcto

12mm

50mm50mm

150mm

Colocación Incorrecto de Tornillos en Esquinas
45°

Modo
Correcto

12mm

50mm50mm

150mm
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La punta de broca debe ser mayor al 
espesor de la estructura metálica
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Perfil Chazo
Plástico

Anclaje 
Expansivo

Concreto
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OPCIONES DE MODULACIÓN

61 40.7 cm

Las placas se pueden fijar en sentido paralelo 
(igual al de los parales), o transversal.  
Cuando se fijan en sentido transversal se le 
da mayor rigidez al entramado. 

COMPONENTES

Estructura de apoyo, placas de recubrimiento y 
tratamiento de juntas y superficies.

ESPESOR PLACAS ETERBOARD

8 10 mm

ESPESOR DE LOS PERFILES

Entre 0.607mm, 0.759mm y 0.912mm

Los perfiles estructurales son perfiles en “C” y 
los amarres son los perfiles canal. 



19



20

Los refuerzos tienen como objeto 
brindarle un anclaje seguro a los marcos 
de las puertas y las ventanas.
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OPCIONES DE MODULACIÓN

61 40.7  cm

La modulación estándar para fachadas es de 
61cm,  para generar un mayor reforzamiento 
del bastidor se emplean las modulaciones 
menores.

Las placas se fijan de forma alternada y en 
sentido paralelo o transversal a los perfiles 
paral, en sentido transversal se obtiene 
mayor rigidez del entramado.

ESPESOR DE LOS PERFILES

Los más comunes son de 0,759 mm y 0,912 mm.

COMPONENTES

Bastidores metálicos, placas ETERBOARD, 
anclajes y fijaciones, accesorios y cintas, masillas 
y sellos para el tratamiento de juntas, superficies 
y dilataciones.

Fachadas confinadas
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Fachadas Flotantes
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OPCIONES DE MODULACIÓN DE LOS ARCOS

61 48.8 40.7 30.5 cm

Para muros curvos las distancias varían en relación  al radio de curvatura de la placa, siendo las medidas 
más usadas: 48.8cm, 40.7cm y 30.5cm.

Las Placas Eterboard pueden permitir un mayor o menor radio de curvatura, por lo cual se debe tener 
en cuenta el espesor de la placa para los radios requeridos.
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OPCIONES DE MODULACIÓN

61 48.8 40.7 30.5 cm

Las placas se fijan de forma alternada y en 
sentido transversal (perpendicular) a los perfiles 
vigueta para obtener una mayor rigidez en el 
entramado. 

COMPONENTES

Estructura de apoyo (bastidor), placas, fijaciones, 
tratamiento de juntas y superficie.

ESPESOR PLACAS ETERBOARD

14 17 20 mm

ESPESOR DE LOS PERFILES

Entre 1.214mm y 2.6mm de sección sencilla.

Los perfiles estructurales son las viguetas y los 
amarres son los perfiles canal. 
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OPCIONES DE MODULACIÓN

61 48.8 40.7  cm

La modulación estándar para bases de 
cubierta es de 61 cm, para generar un mayor 
reforzamiento del bastidor se emplean las 
modulaciones menores

Las placas se fijan de forma alternada y en 
sentido transversal (perpendicular) a los perfiles 
vigueta para obtener una mayor rigidez en el 
entramado. 

COMPONENTES

Bastidor metálico o de madera, placas, 
fijaciones, tratamiento de juntas y superficie. 
además de otros complementos como las 
impermeabilizaciones, los aislamientos, los 
acabados finales de la cubierta y las canales y 
bajantes de aguas lluvias.

ESPESOR PLACAS ETERBOARD

10 14 17 mm

ESPESOR DE LOS PERFILES

entre 1.214mm y 2.6mm de sección sencilla.

Los perfiles estructurales son las viguetas y los 
amarres son los perfiles canal. 
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OPCIONES DE MODULACIÓN

40.7 30.5  cm

Estas son las modulaciones recomendadas 
entre viguetas, las placas se arquean por 
su lado longitudinal

Antes de fundir el mortero de nivelación, se deben impermeabilizar 
las placas de fibrocemento y sellar sus juntas. 
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OPCIONES DE MODULACIÓN

61 48.8 40.7  cm

La modulación son generalmente de 61cm, 
aunque para cielos rasos de superficies 
irregulares o que contengan elementos de 
cierto peso, se usan modulaciones menores.

Las placas se fijan de forma alternada y en 
sentido transversal (perpendicular) a los omega 
o largueros para obtener una mayor rigidez en 
el entramado. 

ESPESOR PLACAS ETERBOARD

6 8 mm

PERFILES

Perfil Omega de 42 mm de base

Los perfiles estructurales son las viguetas y los 
amarres son los perfiles canal. 

Las placas se fijan al entramado con tornillos formando una superficie totalmente 
continua. Los tornillos se instalan a una distancia entre sí de 25cm a 30cm; dejando 
entre las placas una junta de separación de 3mm como mínimo.

 2.7. CIELOS RASOS SUSPENDIDOS

MULTIBOARD® es una placa de fibrocemento 
carbonatado ideal para cielos rasos suspendidos, 
atornillados o clavados, con la resistencia, duración y 
ventajas de una placa de cemento, más las bondades 
de la madera, como ser fácilmente trabajable, liviana 
y decorativa.

4
4

4
6.8
3.4

1219 x 1219
1219 x 605

13.61219 x 2438

Espesor
mm

Formato
mm

Peso 
Kg/un

Viene en superficie lisa o con textura madera.
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12.7mm 12.7mm3.0mm

0.9mm 

Espesor 
medio 

Tratamiento 
de Junta 

(Calibre 20)

min. 5 mm

3.0mm

min. 5 mm

Del borde interior del perfil
al borde del tornillo

41,275 mm

1 5/8"
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Perfil
Chazo
Plástico

Anclaje 
Expansivo

Concreto

1/2" 1/2"

12.7mm 12.7mm3.0mm

3.0mm
0.9mm Espesor medio 
              (Calibre 20)

min. 5 mm

Del borde interior del perfil
al borde del tornillo

3.0mm

min. 5 mm

Del borde interior del perfil
al borde del tornillo

41,275 mm

1 5/8"

Tornillo TPF

Cordón EspumaSello elástico

Paral

Junta de Construcción

Perfil
Chazo
Plástico

Anclaje 
Expansivo

Concreto

1/2" 1/2"

12.7mm 12.7mm3.0mm

3.0mm
0.9mm Espesor medio 
              (Calibre 20)

min. 5 mm

Del borde interior del perfil
al borde del tornillo

3.0mm

min. 5 mm

Del borde interior del perfil
al borde del tornillo

41,275 mm

1 5/8"

Tornillo TPF

Cordón EspumaSello elástico

Paral
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Como requisito previo a la instalación del revestimiento se requiere que las juntas sean tratadas a junta 
continua con cinta malla y masilla ETERCOAT.
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RECOMENDACIONES ADICIONALES

•Instalar la cara rugosa de la placa hacia el exterior, ya que esto permite un mejor agarre del pegante.  

•Se deben crear juntas de control (flexibles) cada 25m2 de superficie para prevenir posibles fisuras y/o 
desprendimientos de los enchapes.

Los pegantes empleados para la pega de los revestimientos a las placas deben ser resistentes a la humedad 
y tener alta adherencia y elasticidad. Generalmente los pegantes que cumplen con estas condiciones son a 
base de resinas acrílicas, de látex o de poliuretano flexible.
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3.3.  ACABADO LISO TIPO ESTUCO CON PINTURA

Para obtener este tipo de acabado final, es necesario que las juntas estén tratadas como juntas continuas. 
Las placas de fibrocemento ETERBOARD deben estar instaladas con su cara principal, que es la más lisa, 
hacia el frente.

El sistema de acabado liso tipo estuco de ETERNIT para placas de fibrocemento está compuesto por las 
masillas ETERGLASS ACABADO SOBRE JUNTAS (tapa roja) y ETERGLASS LLENADO Y ACABADO DE 
SUPERFICIES (tapa naranja).  Para dar color al acabado final, se emplea la pintura ETERNIT Fachadas.

El ETERGLASS LLENADO Y ACABADO DE SUPERFICIES (tapa 
naranja), no debe pasar por encima de las masillas ETERGLASS 
ACABADO SOBRE JUNTAS (tapa roja).
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Aplique una primera capa de masilla ETERGLASS 
ACABADO SOBRE JUNTAS (tapa roja) sobre el 
largo de la junta previamente tratada con masilla 
ETERCOAT y cinta malla en fibra de vidrio. Se hace 
con una espátula o llana. Dejar secar entre 6 y 12 
horas.

Aplique una segunda capa de masilla ETERGLASS 
ACABADO SOBRE JUNTAS. De ser necesario, 
pasar una tercera capa después de 6 a 12 horas de 
aplicada la segunda capa.

Aplique una primera capa de masilla ETERGLASS 
LLENADO Y ACABADO DE SUPERFICIES (tapa 
naranja) con una espátula o llana sobre toda la 
superficie de las placas de fibrocemento hasta que 
empate con la masilla ETERGLASS ACABADO 
SOBRE JUNTAS. Se debe procurar que las capas 
de la masilla ETERGLASS LLENADO Y ACABADO 
DE SUPERFICIES, no pasen por encima de las 
masillas ETERGLASS ACABADO SOBRE JUNTAS. 
Dejar secar por 12 horas.

Aplicar  una  segunda  capa  de  masilla ETERGLASS 
LLENADO Y ACABADO DE SUPERFICIES sobre 
la superficie de igual manera que la primera. De 
ser necesario, aplicar una tercera capa después 
de 12 horas de secado, siguiendo las mismas 
recomendaciones.
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PINTURA ETERNIT BLANCO  TIPO 1
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ALMACENAMIENTO 

Las placas se deben almacenar acostadas sobre estibas en arrumes que no superen los 80cm de alto; se 
recomienda no colocar más de tres arrumes uno sobre otro. Los arrumes deben estar ubicados sobre suelo 
nivelado, seco y limpio, en lugares ventilados y cubiertos que impidan la exposición a humedades y a los 
rayos directos del sol. Se deben dejar distancias entre arrumes lo suficientemente amplias para permitir su 
desplazamiento y evitar que equipos de transporte las golpeen en sus bordes. 
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Se reserva el derecho de modificar este documento en cualquier momento, en el 
marco de las políticas de desarrollo y mejoramiento continuo de sus productos. 

Descargue nuestros manuales en www.eternit.com.co

Tecnología en Construcción Liviana

MB-ETB-V4 / MAYO2018

UN SISTEMA CONSTRUCTIVO QUE SE ADAPTA A 
LAS TENDENCIAS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Ideal para todo tipo de aplicaciones constructivas como muros, 
entrepisos, cielos rasos, bases de cubiertas y fachadas.


